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kamenná dlažba
kamenná dlažba
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Z114

Z127 Z126
OTVOR 60/40cm

POD STROPEM-VZT

VODNÍ CHRLIČE

a a

HLADINA (ŽLÁBEK):   -0,870
DNO:  -0,870    AŽ   -1,100

DĚTSKÝ BAZÉN

OSAZOVACÍ MÍSTO "JEŘÁBU" PRO IMOBILNÍ
POZICE UPŘESNĚNA DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBKU-0,980

Z28

80
197

L´

Z108

a

ŠATNA

Z186
Z188

Z187

Z187

Z188
Z186

Z176

HERNA DĚTÍ (SUCHÁ ČÁST)

c

Z127
PROSTUP VZT STROPEM
500/350 mm

HLADINA:    -0,960
DNO:         -1,000      AŽ     -2,100     (POHYBLIVÉ)

-0,980-0,980

-1,000 -1,000

-1,000

-1,000

-1,000

Z125

Z169

MOBILNÍ SKLUZAVKA

SAMOSTATNĚ
STOJÍCÍ PÍTKO

Z169

70 197

ROZVADĚČ 
600, 600, 1000 (Š,H,V)

PLAVČÍK

-1,000

Z94 PRŮHLED DO BAZÉNOVÉ HALY

PROSTUP VZT PODLAHOU
160/125 mm

17.1.

15.

11.

10.

PŘÍČKY JEN PO PODHLED,
UKONČENY ŽB VĚNCEM VÝŠKY 20cm

2x POTRUBÍ KLIMATIZACE Z 1.PP

a

-0,980

SKLENĚNÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA

KAPOTÁŽ SE STĚRKOU
A BAZÉNOVÝM NÁTĚREM
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7,6%

-1,000-1,000 -1,000

OSAZOVACÍ MÍSTO "JEŘÁBU" PRO IMOBILNÍ
POZICE UPŘESNĚNA DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBKU
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HLADINA (ŽLÁBEK):  -0,570
DNO:                   -1,100

OP21

±0,000

RYCHLÉ
OBČERSTVENÍ

RESTAURACE - SALONEK

800 197
0

PROSTUP VZT
STROPEM
500/500 mm

PROSTUP VZT
STROPEM
500/500 mm

PROSTUP 45/15cm
POD STROPEM PRO ÚT

PROSTUP 45/15cm
POD STROPEM PRO ÚT

ŠIKMÁ RAMPA PRO KOČÁRY A VOZÍKY

2x SKLÁPĚCÍ VÝPLŇ

sv.v. 2,4 m

sv.v. 2,2 m

sv.v. 2,4 m

sv. v. 2,85 m

-0,950

VSTUPNÍ HALA

±0,000

sv.v. 2,37 m

OP18

±0,000
sv.v. 2,66 m

RESTAURACE

sv.v. 2,4 m

sv.v. 2,66 m

sv.v. 2,4 m

-0,900

sv.v. 2,255 m

sv.
v. 2

,86
 m
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900
2200
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(20
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70 19780 197

PROSTUP VZT
STROPEM

500/500 mm

80 197

PROSTUP VZT
PODLAHOU
800/450 mm

PROSTUP VZT PODLAHOU
800/450 mm (205)

sv.v. 2,4 m
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(29
50)

(2950)

700
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2000
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sv.v. 2,66 m

sv.v. 2,55 m

800
2100

1600
2100

sv.v. 2,855 m

TERASA - ODBYTOVÁ PLOCHA
PRO LETNÍ OBČERSTVENÍ

OP21

sv. v. 2,30 m

sv. v. 2,40 m

J´

L´A

-1,000

800 197
0800 197
0 700
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700
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(2050)

STÁVAJÍCÍ PROSTUP VZT
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V PODLAHÁCH S PODLAHOVÝM
VYTÁPĚNÍM BUDE VLOŽENA DOBETONU

SVAŘOVANÁ KARI SÍŤ

±0,000

KOTEVNÍ PRVKY PROVAZOVÉHO ŽEBŘÍKU
BUDOU OSAZENY PŘED PROVÁDĚNÍM
IZOLACE A DLAŽBY PODLAHY

Z169

OP18

-0,7
00

VÝVOD PITNÉ VODY
S KOHOUTEM SE
ZAKONČENÍM PRO HADICI

-1,000

2x OBOUSTRANNÉ MADLO,
DODÁVKA TECHNOLOGIE

2x OBOUSTRANNÉ MADLO,
DODÁVKA TECHNOLOGIE

NOVÉ SPÁDOVÁNÍ ŽLÁBKŮ BUDE
PROVEDENO Z PROSTÉHO BETONU

PO OSAZENÍ VTOKŮ DO ŽLÁBKŮ

-0,7
00

ORIENTAČNÍ SCHEMA
WELLNESS CENTRA

SDK JEDNOSTRANNÁ PŘÍČKA PO STROP
S OBKLADEM OLIVA

SDK "ROZŠIŘUJÍCÍ" PŘÍČKA
TLOUŠŤKY 15cm

NÁ
PO

JO
VÝ
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LN
Í AU
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T

SDK PŘÍČKA PO STROP
S HPL OBKLADEM Z JEDNÉ STRANY
A OBKLADEM OLIVA Z DRUHÉ

17 x 17,18/28,5

V PODLAZE BUDE OSAZEN
PRVEK SAMOZAVÍRAČE

-0,860

-0,750

OTVOR 650/400
POD STROPEM-VZT

STÁVAJÍCÍ
OTVOR 700/400
POD STROPEM-VZT

STÁVAJÍCÍ
OTVOR 300/100
- MŘÍŽKA VZT

STÁVAJÍCÍ
OTVOR 300/100
- MŘÍŽKA VZT
OBKLAD OLIVA
PO STROP

STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD
3x I č.100, dl.1,5m

-0,750

HRANA PRŮVLAKU

SKŘÍŇ NN
ZACHOVAT

OKAPOVÝ CHODNÍK

STÁVAJÍCÍ
PROSTUP VZT

Ø 100 mm
STÁV. OTVOR 700/400
POD STROPEM-VZT

STÁVAJÍCÍ PROSTUP VZT
STROPEM 500/400 mm

CHLADÍCÍ SKŘÍŇ
NA POPELNICE
VIZ GASTRO
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Z2.18  OKOVÁNÍ HRANY NADBETONÁVKY OPĚRNÉ STĚNY

SDK KAPOTÁŽ
ROZVODŮ ZTI

(29
50)

+0,050

(2400)

SNÍŽENÁ PODLAHA
+0,050

(22
00)

PODLAHOVÝ ŽLAB 300x300mm Z2.06

±0,000

T1.05

SDK ČELO 200 mm

SDK ČELO 100 mm

PROSTUP VZT Ø 200 mm

PROSTUP VZT Ø 200 mm

PROSTUP VZT Ø 240 mm

Z1.01

PB1

OP1
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POZN. N13.

3x POPELNICE VELKÁ "DOLE"
V ÚROVNI PODLAHY -1,2 m

POZN. N10.
NOVÁ SKLADBA PODLAHY

JÄ 150/250/10
VIZ STATIKA

±0,000

POZN. N7.

5 x 150 / 320

ŽEBŘÍK
NA STŘECHU

IPE 270
VIZ STATIKA

POZN. N11.

(1800)

SO01 - PŘÍSTAVBA MOKRÉHO BARU

JÄ 150/250/10
VIZ STATIKA

JÄ 150/250/10
VIZ STATIKA

PŘÍVODNÍ VZT, TEXTILNÍ RUKÁVCE

POZN. N13.

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

JÄ 150/250/10
VIZ STATIKA

PODÉL AL FASÁD ROZVÉST CHRÁNIČKY
PRO BUDOUCÍ NAPOJENÍ EXTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ

ODPADK.
KOŠ

PŘEDSTĚNA v.1,8 m
POZN. N8.

ODVODNÍ SPIRO POTRUBÍ VZT

POZN. N14.

BRANKA S PANIKOVOU
FUNKCÍ

KONCOVÝ ELEMENT VZT,
CHLADÍCÍ KAZETA

POZN. N9.
POZN. N11.

NOVÝ SVOD ZE STŘECHY
(POTRUBÍ BUDE  NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ

ROZVOD ODPADNÍ KANALIZACE V 1.PP)

NOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
S NADSVĚTLÍKEM

VŠECHNY POUŽITÉ SDK DESKY
BUDOU IMPREGNOVANÉ

PRO POUŽITÍ DO VLHKÝCH PROSTOR

T1.01
ÚPRAVA SKŘÍNE - SNÍŽENÍ

PODSTROPNÍ
CHLADÍCÍ JEDNOTKA
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120 250 5655
6025

5515
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POZN. N6.

REVIZNÍ
DVÍŘKA

Z1.06

Z1.06
REVIZNÍ
DVÍŘKA

269
0

332
0

Z1.04

186
0
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NOVÉ ŘETÍZKOVÉ ZÁBRADLÍ
NA RAMPĚ Z2.09

-1,000

243
5

250
574

0
250

120

ZPĚTNÉ PŘEDLÁŽDĚNÍ ZPEVNĚNÉ
PLOCHY RAMPY cca 4 m2

NOVÝ LINIOVÝ
ŽLAB, VIZ ZTI

NOVÉ SCHODY NA ZÁSOBOVACÍ
RAMPU Z2.08

Z2.11

Z2.11

Z1.10
Z1.10

Z1.10
POZN. N12.

Z1.12

NA DVEŘE DOPLNIT VENKOVNÍ
KLIKU A SAMOZAVÍRAČ Z1.11

JÄ 150/150/10
VIZ STATIKA

Z1.13

Z1.10

420 8175

420
120

00

865

120
8475

2380

930
110

0
100

1200 1280 1100 2135 2460
1235

NOVÁ OMÍTKA / NÁTĚR
PŮVODNÍ FASÁDY

NOVÝ ZÁSYP
KAČÍRKEM cca 1m2

597
5 Z1.

08

Z1.05
REVIZNÍ
DVÍŘKA

REVIZNÍ
DVÍŘKA

Z1.05

-1,225

9% 1%

±0,000

NOVÉ KOVOVÉ
SCHODIŠTĚ Z1.03

6 x 166,7/300

OP7

OP2

T2.
01

910
3695

125 1315 1315 1315 1320 125

OP2

Z2.04

POZN. N1.POZN. N11.

POZN. N2.

PŘÍPRAVA PRO EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE NN+MaR

PŘÍPRAVA PRO EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE NN+MaR

PŘÍPRAVA PRO EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE NN+MaR

KONCOVÝ ELEMENT VZT,
CHLADÍCÍ KAZETA

SDK ČELO v=cca 270 mm

PULT VČETNĚ DŘEZU T1.03

SKLÁPĚCÍ
DESKA PULTU

PULT OBSLUHY SDK ČELO
v=cca 270 mm

Z1.23 SDK ČELO
v=cca 270 mm

Z1.23

SDK ČELO
v=cca 270 mm

Z1.23

SDK ČELO
v=cca 270 mm

Z1.23

Z1.25
TURNIKET

S BRANKOU

SVÁZAT STÁVAJÍCÍ A NOVÉ
ZDIVO POMOCÍ OCELOVÝCH
KOTEV DO SPÁR NOVÉHO
ZDIVA, DOTEPLIT, UPRAVIT
KER. FAS. OBKLAD
A ZNOVU JEJ ZAVĚSIT

PROVEDENÍ FASÁDNÍCH OMÍTEK
V CELÉM MOKRÉM BARU

Z1.05
REVIZNÍ
DVÍŘKA

Z1.05
REVIZNÍ
DVÍŘKA

Z1.05
REVIZNÍ
DVÍŘKA

Z1.05
REVIZNÍ
DVÍŘKA

KONCOVÝ ELEMENT VZT,
CHLADÍCÍ KAZETA

KONCOVÝ ELEMENT VZT,
CHLADÍCÍ KAZETA

KONCOVÝ ELEMENT VZT,
CHLADÍCÍ KAZETA

2950 475 10000 475 2925

1860

POPELNICE 1100l
KOMUNÁL

POPELNICE 1100l
PAPÍR

POPELNICE
1100 l

ZAPRAVENÍ DLAŽBY PO VYBOURANÉM
TOPNÉM TĚLESE cca 1 m2

4000

250
302

5
350

0
350

0
215

0
120

-1,200

120 780 2750
900 (1800 od +-0,000)

2375

OP7

7 x 181,4 / 270

-1,220

Z2.01

900 197
0

SHOZ PRO SUDY
ZACHOVAT

830 1870

4735 150 2550

NOVÉ PODCHYCENÍ STĚNY POD STROPEM NOSNÍKY
2x I č. 140 , NÁSLEDNĚ MOŽNO VYBOURAT STĚNU

PROSTUPY VIZ VZT

POPELNICE 1100l
PLAST

REVIZNÍ DVÍŘKA
VÝTAHU V PODHLEDU

KONCOVÝ ELEMENT VZT,
CHLADÍCÍ KAZETA

800
1970POZN. N20.

150 2550

1030 100

700 197
0

PŘÍČKA BUDE VYZDĚNA 
POD ÚROVEŇ STROPU VZT

PODSTROPNÍ
JEDNOTKA
CHLAZENÍ

70
830

870
800

855
70

830
870

800
855

70
170

0
800

855

142
0

150
0

150 50 60 1510 60 1910

UZAVŘENÍ MEZERY MEZI
RÁMEM A PŘÍČKOU - SDK

SDK ČELO

cca ZDE VÝVODY NN Z 1.PP
SDK KAPOTÁŽ
INSTALACÍ + KER OBKLAD
POLOPŘÍČKA v=1,8 m, KER. OBKLAD NA HORNÍ STRANĚ

STÁVAJÍCÍ KŘÍDLO ZAFIXOVAT,
ABY NEŠLO OTEVÍRAT

STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNOU OMÍTKU "PŘETÁHNOUT"
NOVOU FASÁDNÍ OMÍTKOU PRO PLYNULÉ
NAPOJENÍ NA PŘÍSTAVBU

150
50

60
193

0
60

5050
200

120

2230

NOVÝ CHLADÍCÍ BOX VČETNĚ TECHNOLOGIE
(v=2,2 m) CHLAZENÍ JE SOUČÁSTÍ GASTRO

K2.01
Z2.05
T2.04

NOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK (dl. = 8,750 m)
NOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU + KAČÍREK

PO DOKONČENÍ PRACÍ DOTČENÝ PROSTOR
SROVNAT A ZAMULČOVAT, cca 20 m2

MULČE, SOUČÁST ASŘ

OTVÍRAVÉ ČÁSTI OVLÁDÁNY
PÁKOVÝM OVLADAČEM S TÁHLEM

OTVÍRAVÉ ČÁSTI OVLÁDÁNY
PÁKOVÝM OVLADAČEM S TÁHLEM

1730 150 1710

SDK ČELO S VODĚODOLNÝM OMYVATELNÝM
NÁTĚREM, IMPREGNOVANÉ SDK DESKY v=100 mm

PROSTUP PRO NAPOJENÍ
NA ROZVODY VODY, V PODLAZE

T1.04

T1.04

T1.04

MEZI BOXEM A STROPEM PROVÉST SDK KAPOTÁŽ Z IMPREGNOVANÝCH
DESEK S Z.19  VĚRT. MŘÍŽKOU A Z.20  REV. DVÍŘKY
SCHOD 70 mm Z2.12

T2.05

CHLADÍRENSKÉ DVEŘE,
SOUČ. CHL. BOXU

PŮVODNÍ
RADIÁTOR
ZACHOVAT

STÁV. ZDIVO RAMPY

NOVÉ SVODNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
NOVÁ MALBA ZAPRAVENÉ STĚNY

SNÍŽENÝ PODHLED SV. V. = 2,2 m
SE SKLÁPĚCÍ ČÁSTÍ Z1.02

900

250
120

231
5

375

900

332
0

150
107

5
100

900
320

120

PROSTUP VZT
Ø 360 mm

NOVÁ POZICE TĚLESA ÚT Z.26  PODLAHOVÝ ŽLAB 800x300 mm
NOVÁ POZICE TĚLESA ÚT

NAPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU ÚT
NOVÁ TRASA ÚT
POD OBKLADEM
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LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ
NOVÉ KONSTRUKCE

NOVÁ TECHNOLOGIE VIZ  ČÁST GASTRO

LEGENDA KONSTRUKCÍ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE

NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE - KERAMICKÉ ZDIVO

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE - KERAMICKÉ ZDIVO

POZNÁMKY:
NOVÝ ZÁSYP KAČÍRKEM

HRANICE ŘEŠENÉHO PROSTORU

4 m2

OBECNĚ:

POZN. N1. - BETONOVÁ ZÍDKA ČÁSTEČNĚ VYUŽITA JAKO ZÁKLAD PRO ZDĚNOU STĚNU,
                     ZBYTEK NUTNO DOBETONOVAT NA ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU
                     BETONOVÉ ZÍDKY
POZN. N2. - ZDE MEZI UT A ±0,000 JE ROZDÍL VÝŠEK 1200 mm, ZÁKLADY MIN. 1,0 m POD UT,
                     VNITŘNÍ PROSTOR MEZI PODLAHOU 1.NP A UT DOSYPAT HLÍNOU JAKO ZÁKLAD
                     PRO ZDĚNOU STĚNU, ZBYTEK NUTNO DOBETONOVAT DO NEZÁMRZNÉ
                     HLOUBKY MIN. 1,0m od UT
POZN. N6. - VE VYZNAČENÉM ROZSAHU STĚNU DOTEPLIT
POZN. N7. - LEVÉ KŘÍDLO ZACHOVAT, PRAVÉ ZAFIXOVAT A DEMONTOVAT VRCHNÍ KOVÁNÍ 
POZN. N8. - NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ
POZN. N9. - NOVÝ VTOK VE STÁVAJÍCÍ SKLADBĚ TERASY
POZN. N10. - NOVÁ SKLABA PODLAHY 
POZN. N11. - NOVÁ OBVODOVÁ STĚNA, SKLADBA VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
POZN. N12. - ÚPRAVA ZBÝVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO ZÁBRADLÍ MEZI STÁVAJÍCÍM ZÁBRADLÍM
                       A NOVOU STĚNOU
POZN. N13. - PROSKLENÁ FASÁDA JE NAVRŽENA VE STANDARDU A VZHLEDU STÁVAJÍCÍ
                       PROSKLENÉ FASÁDY
POZN. N14. - V MOKRÉM BARU OSAZEN TURNIKET S BRANKOU, KOTVEN
                       DO SKLADBY PODLAHY
POZN. N15. - NOVÁ VRATA S DVEŘMI
POZN. N18 - NOVÝ ŽEBŘÍK
POZN. N19 - ATIKA NAD STÁVAJÍCÍM MOKRÝM BAREM DOZDĚNA NA VÝŠKOVOU ÚROVEŇ
                      NOVÉ PŘÍSTAVBY MOKRÉHO BARU
POZN. N20 - NOVÝ CHLADÍRENSKÝ BOX, SENDVIČOVÉ CHLADÍRENSKÉ PANELY tl. 60 mm,
                      KOMPLETNÍ CHLADÍRENSKÝ BOX VČ. JEDNOTKY, VÝPARNÍKU ATD., 
                      PŘÍPOJKA PRO AGREGÁT 230 V / 2 kW (3x25,16A, KONDENZÁT - VÝVOD
                      ODPADU DN 40 Z PODLAHY - DODÁVKA BOXU VIZ ČÁST GASTRO

- SOUČÁSTÍ STAVBY BUDE I STAVEBNÍ VYTVOŘENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI
  PRO VEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ NN, ZTI, VZT
- NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLA S OTOČENOU OTEVÍRAVOSTÍ BUDOU DOPLNĚNY SYSTÉMOVÝM
  OBRACECÍM PROFILEM
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY NA FASÁDĚ LETNÍHO VÝDEJE BUDOU
  DEMONTOVÁNY DLE POTŘEBY A ZPĚTNĚ OSAZENY
- NÁBYTEK VČETNĚ PULTU OBSLUHY NENÍ SOUČÁSTÍ PD, JE PŘÍMOU
  DODÁVKOU INVESTORA
- PŘEKLADY NAD NOVÝMI DVEŘMÍ BOUDOU VYTVOŘENY VLOŽENÍM 
  DVOU PRUTŮ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DO ZÁRUBNĚ A NÁSLEDNÝM ZALITÍM BETONU
- ROHY KERAMICKÝCH OBKLADŮ PROVÉST Z NEREZOVÝCH SYSTÉMOVÝCH LIŠT
  PRO KERAMICKÝ OBKLAD

A  TĚLESO ÚT PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ VE ZDI OSAZENO
           V NOVÉ POZICI V M. Č. 2.50

B  NOVÉ TĚLESO ÚT VELIKOSTI 0.9506015 OSADIT NA STĚNU
           A NAPOJIT NA NOVÉ ROZVODY ÚT VE ZDI POD OBKLADEM
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Schodiště do 1.PP (fitness) nečisté2.11
2.10 11,13

14,53
Chodba

P15/16
P12protiskl. keram. dl.

protiskl. keram. dl. VCO omítka + nátěr
VCO, otěruvzdorná malba
VCO, otěruvzdorná malba

keram. sokl 100 mm
keram. sokl 100 mm

SDK pravidelně děrovaný podhled
VCO omítka + nátěr

WC ženy
WC muži

Umývárna stolního nádobí
Kuchyně
Chodba

Příjem zboží, manipulace

Příjmová rampa

2.41

2.49

2.42

2.44
2.43

2.46
2.45

2.48
2.47

2.52

2.50

4,62
5,51

4,22
3,81

Chodba

Odbyt restaurace - přední část2.36

Odbyt restaurace - barová část
Bar

2.37

2.39
2.38

34,53
28,73
26,78

2.36a 33,46Rychlé občerstvení
41,34

Restaurace - salonek

2.51
6,43

Mokrý bar2.39A 100,0
P12a
P12a
P12

P12
P12

P12a

keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba

keramická dlažba
keramická dlažba

P19

P19
P19
P21

P19a
zátěžový koberec
zátěžový koberec

keramická dlažba

keramická dlažba

zátěžový koberec

hladký SDK podhled

VC omítka + nátěr
VC omítka + nátěr
VC omítka + nátěr

keramický obklad
keramický obklad
keramický obklad
keramický obklad

keramický obklad

keramický obklad, VCO
keramický obklad, VCO

syst. probarv. omítka

hladký SDK podhledVCO

hladký SDK podhled
hladký SDK podhled
hladký SDK podhled

VCO
VCO
VCO

hladký SDK podhledVCO
koberc. sokl+plast. lišta
koberc. sokl+plast. lišta

koberc. sokl+plast. lišta

ker. sokl v=100 mm

ker. sokl v=100 mm
ker. sokl v=100 mm

ker. sokl v=100 mm

ker. sokl v=100 mm

ker.obklad v=2050 mm
ker.obklad v=2050 mm

ker.obklad v=2950 mm

keramická dlažba PB1

beton s epoxidovou stěrkou

VCO

beton s epoxidovou stěrkou

ker. sokl v=100 mm

keramický obklad

minerální podhled impregnovaný
rastr 600x600 mm

minerální podhled impregnovaný
rastr 600x600 mm

minerální podhled impregnovaný
rastr 600x600 mm

plechový podhled, omyvatelný,
rastr 600x600 mm

SDK pravidelně děrovaný podhled
hladký SDK podhled

hladký SDK podhled,
impregnované desky

P20b
6,16
5,14Kancelář VCO

Příprava těsta

Sklad a příprava hrubé zeleniny

3,52
5,04

7,14
Suchý sklad

25,83

7,68

epoxidová stěrka P12c

epoxidová stěrka
epoxidová stěrka

epoxidová stěrka
P12c
P12c

P12c

ker.obklad v=2,4 m + ep. sokl

epoxidový sokl v=100 mm

epoxidový sokl v=100 mm
ker.obklad v=2,3 m + ep. sokl

PB2+P12c+PB3

stávající omítka

VCO + nátěrkeramický obklad +VCO ker.obklad v=2,2 m + ep. sokl
epoxidový sokl

plechový podhled, omyvatelný,
rastr 600x600 mm, sv. v. = 2,3 m

nový SDK

syst. probarv. omítka + nový nátěr

Ochoz dětského bazénu - brouzdaliště2.28 71,39 P14ker. dlažba - bazén. systém ker. sokl v=100 mmhladký SDK impregnovaný do
baz. prostředí, stěrka + nátěr

HI stěrka + uzavírací nátěr
nebo (lokálně) akustický obklad

systémový stěnový panel,
keramický obklad

systémový stropní panel,
SDK podhled do bazén. prostředí

dlažba, stěny, strop lázně jsou
součástí dodávky parní lázně

Plavčík
Herna dětí - suchá část2.31 19,23 P14ker. dlažba - bazén. systém HI stěrka, uzavírací nátěr ker. sokl v=100 mmhladký SDK podhled, impregnovaný

do bazénového prostředí

2.75
Schodiště na terén2.76 13,23

2.78 Automaty - občerstvení 9,10

Terasa

2.79
2.80

92,4

Přístavba zásobovací rampy

2.81 Chladící box

S8/P23

P24
P10

mrazuvzd. keram. dl.

mrazuvzd. keram. dl.
mozaika - bazén. systém

-- --ocelové zábradlí

-- --ocelové zábradlí
impregnovaný SDK podhledHI stěrka, uzavírací nátěr sokl 100 mm -podlah. materiál

beton s epoxidovou stěrkou

beton s epoxidovou stěrkou

syst. probarv. omítka

keramický obklad

fabion ze stěrkyZP1

ker obklad v=2200 mm

45,89

2,91
1,54Úklidová místnost keramická dlažba

epoxidový sokl v=100 mmsendvičový panel sendvičový panelPB2

P20b

lakovaný TR plech

nový nátěr omítky

beton s epoxidovou stěrkou2.83 2,06Chodba VCO epoxidový sokl v=100 mmP12b nový nátěr omítky

- V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PO DOKONČENÍ STÁVAJÍCÍCH PRACÍ PROVEDENA NOVÁ MALBA STĚN I STROPŮ - BARVA BÍLÁ
- VŠECHNY SOKLY MÍSTNOSTÍ S EPOXIDOVOU STĚRKOU BUDOU PROVEDENY S FABIONEM
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